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UZ-8CQ RF AMP基板キットを作る 

 UZ-8CQはミズホ通信の中波用大型木枠アンテナをCQ 

出版社がWebショップで復刻販売しているものです．この 

UZ-8CQに付属している，UZ-K1バリコンBOXに内蔵 

して使うプリアンプ基板キット UZ-8CQ RF AMP の製作 

解説書です． 

 キットはJG1CCL内田裕之さんによって製作されました． 

 

 

 

1 基板と部品 

 基板と電子部品がパッケージされています．基板 
はスルーホールで各部品のシルク印刷入りですか 
ら，組み立ては容易です． 
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 部品セットを袋から出してください． 

 部品内容は，本解説書最終ページ 12 部品表  

でチェックしておいてください． 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 組み立てる回路 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
プリアンプの回路                               
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 はんだゴテをコンセントにいれてください．はんだゴテは加 

熱されて熱くなりますので，やけどしないよう十分に注意し 

てください． 

 その他に，ラジオペンチ，ニッパなどを使います． 

4 部品の取り付け ＜抵抗器＞ 

 R1からR5の5個の抵抗器を取り付けます．下記の部品リストと写真を参考にはんだ付けで基板に取り付けてくださ
い．取り付けたら□に「レ」を入れて確認しましょう． 
 シルク印刷に誤りがあり，「R6」と印字されているところにR5を取り付けます． 
 
□R1 100kΩ （茶黒黄金）   
□R2 1.6kΩ  （茶青赤金）      
□R3 510.Ω  （緑茶茶金）  
□R4 100Ω  （茶黒茶金） 
□R5 1kΩ    （茶黒赤金） 
 
 
 

3 工具の準備 
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5 部品の取り付け ＜IC/トランジスタ/ダイオード＞ 

 
電源用IC U1とQ1，Q2，ダイオードD1を取り付けます．取り付けには向きがありますので， 
プリント基板のシルク印刷を参考に向きを間違えないようにします． 
 
□U1 S-812C33AY-B-G 
□Q1 2SK241-GR 
□Q2 2SC1815-Y 
□D1 ダイオード 
 
 
 
 
 
U1三端子レギュレータは，部品を変更したために，図と写真のように少しねじれた状態で 
取り付けます．端子を間違えないように基板に挿入してください． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



UZ-8CQのプリアンプ基板を作る 

6 部品の取り付け ＜セラミック・コンデンサ/インダクタ＞ 

 C1～C5の5個のコンデンサとインダクタL1，L2を取り付けます． 
□C1 100pF （103）  
□C2 100pF （103） 
□C3 100pF （103）    
□C4 1μF  （105） 
□C5 1μF  （105） 
□L1 1mH 
□L2 1mH 
 
 

 LED，VR，DCジャックを取り付けます． 
 LEDは基板から6.5mm浮かせた状態で 
基板外側に向けて取り付けます． 
 
□LED 
□VR 
□DCジャック 
 
 
 
 
 

 

7 部品の取り付け ＜LED/VR/DCジャック＞ 
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8 部品の取り付け ＜SW＞ 

 SW（スイッチ）は両面接着テープで基板に 
貼り付けて，端子と基板のランドをスズメッキ 
線で配線します．配線には，切り取った部品 
のリードを使うこともできます．配線の様子は 
下図を参照してください． 
 これで基板は完成です． 
 
□SW 
 
 
 
 
 
 

9 UZ-K1バリコンBOXの部品穴の位置 

 UZ-K1バリコンBOXに組み立てたプリアンプ基板を組み込むときの穴あけの参考位置を下図に示します．バリコン
BOXの穴あけは右の写真を参考にしてください． 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 UZ-K1への製作基板の組み込み その１ 

 部品を取り付けた基板に電池ボックスからの線を配線します． 
赤い＋の線を基板の内側に，黒い－の線を基板の外側にはん 
だ付けします． 
 
 
 
 
 
 

 基板と電池ボックスをUZ-K1バリコンBOXに組み込みます． 
写真の位置ならば，バリコンBOXの部品と接触することはあ 
しませんが，取り付け位置は慎重に決めてください． 
 電池ボックスは，両面接着テープで固定します． 
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11 UZ-K1への製作基板の組み込み その2 

 アンテナ端子と出力のRCA端子と製作基板を配線します． 
 
□ ① L2-4→製作基板のRF端子へ 
□ ② L2-3→製作基板のRF端子横のGND端子へ 
□ ③ RCA端子センタ→製作基板のRCA端子へ 
□ ④ RCA端子GND→製作基板のRCA端子横のGND端子へ 
 
これで配線は完了です． 
 
 
 
 
 

完成 
（この製作では，DCジャックの取り付け穴を省略しています） 
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12 部品表 

<抵抗>          <コンデンサ>  <半導体>   <その他> 
R1 100kΩ  C1 100pF （103） U1  S-812C33AY-B-G  LED 
R2 1.6kΩ  C2 100pF （103） Q1 2SK241-GR  SW 
R3 510Ω  C3 100pF （103） Q2 2SC1815-Y  DCジャック 
R4 100Ω  C4 1μF  （105） D1 ダイオード  電池ボックス（単3×2） 
R5 1kΩ  C5 1μF  （105） 
VR 500Ω（B型） 
 
<インダクタ> 
L1 1mH 
L2 1mH 
 

●製作記事 
別冊CQ ham radio QEX Japan No.23 2017年6月号 

 UZ-8CQ用高周波アンプの設計と製作  JG1CCL 内田 裕之氏 執筆 

●部品セット入手先 

MPL 
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-10-11東京ラジオデパート1F 

マイクロ・パワー研究所 

電話・FAX 03-3255-8018 
制作・QEX Japan 編集部 

〒112-8619 東京都文京区千石4-29-14 

          電話 03-5395-2853 

 

                    CQ出版社 


