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MPLAB X IDE と Cコンパイラの
インストール手順

Ver．9.01
後閑 哲也

【注意】
Windowsのユーザー名が日本語の場合正常に動作しないことがあります。
インストールフォルダが日本語の場合も同様
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MPLAB X IDEのダウンロード

 www.microchip.com のトップページより
 Design Support欄から

[Development Tools]
→[MPLAB X IDE]を選択
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MPLAB X IDEのダウンロード

 「MPLAB X IDE」のDownloadsをクリック

MPLABのダウ
ンロードは

これをクリック

後からCコンパイラ

をダウンロードする
時はこれをクリック※

※リンク先が正しくない場合は http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/devtools/mplabxc/home.html で「Downloads」タブをクリックする

MPLAB X IDEのダウンロード

表示ページで「Downloads」タブを選択

MPLAB X IDE vx.xxを選択してダウンロード開始
適当なフォルダに名前を付けて保存する
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これをダウンロード
する
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Cコンパイラのダウンロード

 MPLABと同じ手順でCコンパイラダウンロードページに移行
「Downloads」タグを選択

 8ビットPICの場合は「MPLAB XC８ Compiler vx.xx」

 16ビットPICの場合は「MPLAB XC16 Compiler vx.xx」

これをダウンロード
する
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MPLAB X IDEのインストール

ダウンロードしたファイルを実行
mplabx-vx.xx-windows-installer.zip

チェックを入れて
から「Next」
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Javaのインストール

 Javaがあらかじめイ
ンストールされていな
いとアラームメッセー
ジが出力される

Java SE JRE 8.x
を先にインストールす
る

http://www.oracle.com/
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Javaダウンロード

 Windows
32-bit版を
ダウンロードしイン
ストール

 Windowが64ビッ
ト版の場合は
64-bit版を選択

先にここにチェック
を入れる
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MPLAB X IDEのインストール

 インストールするディレクトリはデフォルトのままとする

ディレクトリはそ
のままとする

(注) Windowsが64ビット版の場合
C:¥Program Files (x86)が指定されて
いるので (x86)を削除して上記ディレク

トリに変更すること。スペースも忘れず
に削除のこと

これを削除する

先にここにチェック
を入れる
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MPLAB X IDEのインストール

 インストール実行後
MPLAB 8と両方使う場

合には、ツールの切り替
えが必要であるメッセー
ジが表示されるが、その
まま「OK」とする
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MPLAB X IDEのインストール

 「Finish」で完了

 MPLAB IDEとSwitcher
の起動アイコンがデス
クトップに作成される

チェックをはずして
からFinish
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XC8 Cコンパイラのインストール

 ダウンロードした
「xc8-vx.xx-win.exe」を実行する

I acceptにチェック
を入れてNext
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XC8 Cコンパイラのインストール

インストールタイプはデフォルトのままでNext

そのままでNext

そのままでNext
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XC8 Cコンパイラのインストール

 ディレクトリはそのままでNext

64ビット版の場合は修正
32ビット版の場合はそのまま (注) Windowsが64ビット版の場合

C:¥Program Files (x86)が指定され
ているので (x86)を削除して上記ディ
レクトリに変更すること

（スペースも含めて削除）
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XC8 Cコンパイラのインストール

 Settingsでは全部に

チェックを入れてか
らインストール開始

全部にチェックを
入れてからNext
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XC8 Cコンパイラのインストール

登録MACアドレス
が表示される
そのままでNext

そのままでNext

MACアドレスが
自動で表示される



XC8 Cコンパイラのインストール

 Finishで終了
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